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Fiche technique
Ligne Schedo

/\
Code article 4CL-12 ’\
Description Classificateur monobloc —_—
Dimensions (LxPxH ) 500x680x1400 mm =
Dimensions int. (LxPxH) 395x600x300 mm .
N° places 4
N° porte par colonne 4
Materiel DC01/FeP01 UNI EN 10130 —
Poids (Kg) 62
Volume (m3) 0,53 \//:;

Caracteristique générales
Base et corps

tiroirs

Serrure
Fermeture

Interieur

Couleur portes
Couleur corps

Normes

Configuration
Interieur
Couleur tiroirs/corps

Accessoires.

Base sur socle en acier, h. 60 mm. Corps formé par panneaux d'epaisseur 8/10, cotés avec
predisposition pour la fixations des guides des tiroirs, bords arondis.

Tiroirs, construits en tole d'acier epaisseur 8/10 reinforcée au niveau des points de majeur
sollecitation. Les tiroirs glissent sur robustes guides teléscopiques a extraction totale, la fermeture est
d'une seule serrure qui verrouille tous les tiroirs simultanément et est equipé d'un dispositif de sureté
antibasculement qui empeche I'ouverture simultané de plusieurs tiroirs; complets de poignée a arche
et porte-étiquette

Serrure a cylindre avec blocage simultané des tiroirs avec double clés fournis.

Levier a une voie.

N ° 4 tiroirs qui permettent le rangement des dossiers suspendus avec dimensions 39 cm, et chaque
tiroir est equipé d'un treillis supplementaire pour ceux de 33 cm. En cas de rangement de fiches,
I’hauteur de la fische est de 300 mm.

Poudre epoxy couleur Ral 7035.
Poudre epoxy couleur Ral 7035.

Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuves UNI sur le
produit et les finitions.

Les tiroires peuvent avoir des separations de 2 dimensions O .

Blanc Ral 9016, Noir Ral 9005,Métal Ral 9006 9016 9005 9006

Cloison longitudinale pour former 2 voies pour chaque tiroir
Division verticale h 320 mm

Rechanges.

Serrure a cilindre avec blocage simultané des tiroirs avec double clés
Poignée a arc

Certifications

Verifier la liste des cerification sur notre site internet
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