
Fiche technique

Code article          S12A-V1212

Description Armoire Portes coulissantes en verre demonté

Dimensions (LxPxH )               1200x450x2000 mm

Dimensions int. (LxPxH)    1198x380x1900 mm

N° places                              

N° porte par colonne

Materiel                                      DC01/FeP01 UNI EN 10130

Poids (Kg)                                       

Caracteristique générales

Variantes

Blanc Ral 9016, Noir Ral 9005,Metallique Ral 9006

Accessoires

Rechange

Poigné

Porte coulissante droite ou gauche  H. mm. 1900

Cerifications

Verifier la liste des certifications disponibles sur notre site internet ou auprés de nous bureaux commerciales.

Cette fiche est proprieté exclusive de Armet srl

Reproduction intèrdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilization frauduleuse ,sens regulaire autorisation écrite meme partiel et avec tout les moyen, serà puni.

Il text  content informations reservé au  destinataire indiqué. 

Le contenu de la presente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protége legalment par D.L.196/03.

Serrure à bouton avec double clé antitraumatisme.

Corps

Portes

Etagère règlable sur cremaillere , avec supports en acier zingué.

Normes

Linea Schedo

92

0,37

Couleur portes

Couleur corps

1

1

Fermeture

Volume (m3)                               

Serrure à bouton avec double clés anti traumatisme 

Levier à une voie

Base et corps Base sur socle en acier, h. 80 mm. Corps formé par panneaux à encastrement épaisseur 8/10,et vis de 

fixation, fond,haut ,dos ,cotès avec cremaillere epaisseur frontal  40 mm.avec bords arrondis. 

Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuves UNI sur le 

produit et les finitions.

Coulissantes en métal; sans portes: meuble à jour.

Poudre epoxy couleur Ral 7035.

Poudre epoxy couleur Ral 7035.

Interieur  N ° 4 Etageres règlables sur cremaillere, complets de supports en acier zinguè, predisposé pour les 

dossiers suspendus.

Portes portes coulissantes en verre tempere,roulements supérieurs et inférieursavec des plis résistants aux 

coupures sur 4 rangs et un renfort central.poignée en plastique noir.

Serrure


